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Utworzono 08-05-2025

BCS-DVR1601ME-II HYBRYDA Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy, pentaplex, LAN,
z kompresją H.264, VGA, HDMI, zapis do 200 kl/s w D1

 

Cena : 810,57 zł

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 
 BCS-DVR1601ME-II: Rejestrator 16 kanałowy,  funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie - główny strumień  16 kanałów w D1 po 12kl/s,
extra strumień CIF 6kl/s, port USB - 2, dyski twarde - 1, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe -
brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - brak, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max
rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID,  funkcje sieciowe - przeglądarka IE, firefox program Smart PSS,
DMSS, zasilanie - 12V/2A, wymiary - 1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych 12,5kl/s@D1 II - 14 kan.
analog. (1 kan. 25kl/s@D1 + 13 kan. 25kl/s@CIF)  + 2 kan. IP@720p lub 1kan. IP@1080p III - 12 kan. analog.(1 kan. 25kl/s@D1 + 11 kan. 25kl/s@CIF) + 4
kan. IP@720p lub 2 kan. IP@1080p

Seria tanich wydajnych rejestratorów cyfrowych z opcją hybrydy*●

Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p●

Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych D1@12,5kl/s II - 14 kan. analog. (1 kan. D1@25kl/s + 13 kan. CIF@25kl/s) + 2 kan. IP@720p lub 1kan.●

IP@1080p III - 12 kan. analog.(1 kan. D1@25kl/s + 11 kan. CIF@25kl/s) + 4 kan. IP@720p lub 2 kan. IP@1080p

Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania●

Każdy kanał w trybie analogowym może być nagrywany z prędkością do 12,5 kl/s@D1●

Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA/TV(BNC)●

4 wej. / 1 wyj. audio●

Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu●

Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS●

Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć●

Obsługa 1 dysku SATA do 4TB, 2 porty USB2.0 oraz wybranych modemów 3G/WiFi (USB)●

Wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS) & DMSS●

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

1. 16 kanałów D1 12kl/s

2. 1@D1(25kl/s)+13@CIF(25kl/s) + 2@720P lub 1@1080P

3. 1@D1(25kl/s)+11@CIF(25kl/s) + 4@720P lub 2@1080P
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