Informacje o produkcie

Utworzono 18-04-2026

BCS-NVR0402-P 4 kanatowy rejestartor siecowy z wbudowanym 4 portowym

switchem PoE

Cena: 1.228,77 zt

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena : brak recenzji

Podstawowe cechy BCS-NVR0402-P

- 4 kanatowy sieciowy rejestrator cyfrowy NVR z wbudowanym switch PoE.

- Procesor Dual-Core zapewniajacy jednoczesny podglad, nagrywanie czy

- zdalne zarzadzanie

- Podglad na zywo w rozdzielczosci 1080P

- H.264/MPEG-4 podwadjny strumien kodowania

- Nagrywanie 4 kanatow@D1(25kl/s)@720P(25kl/s)@1080P(25kl/s)

- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatéw, Nowy interfejs i funkcja smart search

- Obstuga kamer IP marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, BOSCH, Brickcom, Canon, CPplus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY,
Videosec, VIVOTEK, ONVIF 2.0

- Zdalna obstuga ustawien parametréw nagrywania kamer(wybrane modele)

- Wyszukiwanie kamer IP w sieci

- Obstuga 2 dyskéw SATA do max. 8TB(razem), 2 porty USB2.0

- Posiada wbudowany switch PoE dla 4 kamer(15W/port)

- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS) & DMSS

SYSTEM

Procesor Wydajny Procesor Dual-Core

System Embedded Linux

Funkcjonalnos¢ Pentaplex

Kontrola Przedni panel,Mysz,
Klawiatura,Pilot,Sie¢

VIDEO

Wejscia 4 kan. IP@D1/720P/1080P

Standard PAL

Wyjscia HDMI, VGA

Przelotowe N/A

AUDIO

Wejscia 4 kanaty

Wyjscia 4 kanaty

Dwukierunkowe N/A

EKRAN

Podziat obrazu 1/4

Rozdzielczos$¢ 1920x1080 1280x1024

wyswietlania 1280x720 1024x768

Prywatnos¢ 4 strefy

0SsD Nazwa,Czas,Zanik,Blokada

Detekcja,Nagrywanie



NAGRYWANIE
Kompresja
Rozdzielczos¢

Predkosé
kodowania

Tryby
nagrywania

VIDEO DETEKCIJA
& ALARM
Detekcja ruchu

Wejscia alarmowe
Wyijscia alarmowe

HDD
Obstuga dyskow

Zarzgdzanie HDD
Nagrywarka

INTERFEISY
uSB

eSATA
RS232
RS485

Port RI-45

POZOSTALE
Zasilanie
Pobor pradu
Warunki pracy
Wymiary
Waga

H.264/MPEG4/G.711
1080P/720P/D1

100kl/s@D1
100kl/s@720P
100kl/s@1080P

Reczny,Terminarz
(detekcja,alarm), Stop

396 stref(22x18)
Regulacja czutosci

4 kanaty
3 kanaty

2 porty SATA, obstuga
dyskéw do 4TB,

Grupowanie HDD, Hibernacja,

Wykr. Btedéw, RAID
N/A

2 porty

1 port, nagr., archiw.
Klawiatura, Komunik.PC
PTZ

1 port 10/100/1000M+
4-porty PoE. IEEE802.3af

AC 100~240V, 50/60Hz
20W(bez HDD)
-10°~+55° / 10~90%RH
375x285x45(mm) 1U
2,3kg(bez HDD)



