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BCS-NVR1608 16 Kanałowy Rejestartor Siecowy NVR

 

Cena : 2.950,77 zł

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 
  

Wysokowydajny sieciowy rejestrator NVR●

Obsługuje jednocześnie kompresję H.264 i MPEG4●

Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczości 1080p●

Nagrywanie  do 16 kanałów@D1(25kl/s)@720P(12kl/s)@1080P(6kl/s)●

Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp●

Obsługa 8 dysków SATA (do 32TB) i do 4 dysków eSATA (do 16TB), 2 portów USB 2.0●

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search.●

Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer●

Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS●

Obsługa kamer IP innych producentów: BCS, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony oraz zgodnych z ONVIF●

Zdalna konfiguracja parametrów kamery (wybrane modele)●

Wyszukiwanie kamer IP w sieci●

Wyzwalanie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP●

Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 20 użytkowników jednocześnie, DMSS(mobilna aplikacja), CMS(DSS/PSS)●

Model BCS-NVR1608

System  

Procesor Wydajny Procesor Dual-Core

System operacyjny Embedded LINUX

Funkcjonalnosc Funkcja pentaplex

Kontrola
Przedni panel,Mysz, 

Klawiatura,Pilot,Sieć

Video  

Obsługa kamer IP 16 kanałów IP@D1/720P/1080P

Wyjsie HDMI, VGA, USB 2.0

Ekran  

Podział ekranu 1/4/8/9/16
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Rozdzielczosc wyj. video
1920×1080, 1280×1024, 1280×720,

1024×768

Sekwencja Support

Strefy prywatnosci
4 defniowalne strefy detekcji na

kazdym kanale

OSD

Nazwa kamery, czas, zanik video,

blokada kamery, detekcja ruchu,

nagrywanie

Nagrywanie  

Kompresja
H.264/MPEG4/G.711 

1080P/720P/D1

Nagrywanie w rozdzielczosci
1080P/720P/D1

Predkosc nagrywania 400kl/s@D1 

200kl/s@720P 

100kl/s@1080P 

Tryby nagran
Ręczny,Terminarz 

(detekcja,alarm), Stop

Priorytet nagran Reczne>Alarm >MD >Regularne

Detekcja & Alarm
396 stref(22x18)

Regulacja czułości

Wej. alarmowe 16 kanałów

Wyj. przekaznikowe 6 kanały

Siec  

Port RJ-45 port (10/100M/1000M)

Funkcje sieciowe

HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP,

NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE,

DDNS, FTP, Alarm Server, IP

Search(kamery BCS IP, DVR)

Zdalna obsługa
Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ust.

system., Sciaganie plików, Log

Obsługa dysków  

HDD
8 portów SATA, obsługa 

dysków do 32TB

Zarzadzanie HDD
Grupowanie HDD, Hibernacja,

Wykrywanie błedów & Raid(Powielanie)

Dodatkowe interfejsy  

USB 2 porty

RS485 PTZ
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Informacje o produkcie

RS232 Klawiatura, Komunikacja PC

Pozostałe  

Zasilanie AC 100~240V, 50/60Hz

Pobór pradu 20W(bez HDD)

Warunki pracy -10°~+55° / 10~90%RH

Wymiary 440x460x89(mm) 2U

Waga 6 kg(bez HDD)
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