Informacje o produkcie

Utworzono 08-05-2025

Kamera tubowa zewn. BCS-T7130TDNUIR 2.8-12mm

Cena : 441,57 zt

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena : brak recenzji

Przetwornik: 1/3"
SONY

CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczos¢ horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czutos¢: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), llos¢ pikseli: 1280(H) = 960(V), Obiektyw
zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnetrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyczna funkcja poprawiajgca dynamike
kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumoéw 2D-DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkciami konfiguracyjnymi dostepne poprzez pilota BCS-UTC,
Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasiegu do 50m, Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z
przepustem kablowym, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12VDC.




