
Informacje o produkcie

 
Utworzono 08-05-2025

XGB-21CS kamera tubowa 580TVL, D/N, 7,5-50MM, oświetlacz IR-80m, TDN, DSS
3D-DNR WDR Eclipsa OSD Blue-I IP66, wbudowana grzałka i wentylator, 12 V

 

Cena : 2.778,57 zł

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 
  

Właściwości:

kolorowa kamera dzień/noc●

przetwornik 1/3 Sony Super HAD II●

bardzo wysoka rozdzielczość 580 TVL oraz w trybie czarno-białym 650TVL●

przełącza się w tryb BW,●

wyposażona w mechanicznie odsuwany filtr IR - TDN(ICR),●

czułość 0,05 lx (kolor), 0,0002 lx (DSS on, BW), 0,00 lx (IR LED włączone)●

obiektyw 7,5÷50 mm DC●

AGC, BLC, AWB, D/N, Flickerless●

cyfrowy zoom x6,13●

obudowa przystosowana do montażu do ściany●

OSD●

regulacje jasności oraz koloru●

AGC, WDR, Eclipsa, BLC, AWB, 3D DNR, DIS, Flickerless, D/N, DZ  regulacja przez OSD●

XWDR maks. 60dB●

detekcja ruchu, strefy prywatności, funkcja mirror w pionie i poziomie oraz obrót obrazu, wyostrzanie obrazu●

sterowanie przez RS-485 (Pelco-D)●

zasilanie 12VDC●

Model XGB-21CS

Standard sygnału video PAL

System skanowania 2:1 z przeplotem

Częstotliwość skanowania w poziomie (H) 15,625 kHz

Częstotliwość skanowania w pionie (V) 50 Hz

Przetwornik 1/3" SONY Super HAD II CCD

Rozdzielczość efektywna 752(H) x 582(V) 440K

Liczba linii 580 TVL kolor, 650 TVL BW

Wyjście video 1,0V p-p, 75 Ohm

Odstęp sygnał/szum >50dB (wył. AGC)

WDR XWDR, On (3 poziomy, max. 60dB) /Off
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Obiektyw f=7,5~50mm, F1,2

Cyfrowy zoom 6,13x

Tryb dzień/noc Mechaniczny filtr IR

Czułość 0,05 lx (kolor) / 0,0002 (DSS on, BW)/ 0,00 lx (IR LED włączone), F1,2, 30IRE

Podczerwień SR IR LED 12EA (850nm), czujnik 1EA

Zasięg doświetlenia max. 80 m

Cyfrowa redukcja szumu 3D DNR, 63 poziomy / Wył.

Balans bieli automatyczny, PUSH, ANTI-ROLL, ręczny

Funkcja DSS do 128 ramek obrazu

Balans bieli automatyczny

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) Wł./ 3 poziomy

Kompensacja światła tylnego BLC /3 poziomy

Eclipsa 16 stref

Strefy prywatne 8 programowalnych stref

Detekcja ruchu 4 programowalne strefy

Odbicie lustrzane obrazu w poziomie, w pionie, obrót

Redukcja migotania Wł./Wył.

Elektroniczna migawka 1/50~1/120 000 sek.

Stopień ochrony IP IP67

Zasilanie 12V DC / 24V AC

Pobór prądu max. 1,5A / 14W

Wymiary ( szer. x wys. x gł.) 110,8 x 218,6 x 325,7 mm

Temperatura pracy / Wilgotność -30°C~50°C / 30%~80% RH

Waga 3800 g
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