
Informacje o produkcie

 
Utworzono 08-05-2025

EV422SDN Kamera wewnętrzna 700 TVL, obiektyw 2,5 mm, 12V DC, dzień/noc,
OSD przez sterowniku UTC

 

Cena : 129,15 zł

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 
 Właściwości: 
Przetwornik 1/3 
Skanowanie progresywne 
Wysoka rozdzielczość 700linii 
Obiektyw 2,5mm F2.0
Automatyczna kontrola ekspozycji 
NR  Cyfrowa redukcja szumów DR  Dynamika przetwornika 62dB 
OSD Menu z dodatkowego kontrolera UTC 
BLC  Kompensacja oświetlenia zza obiektu 
WB  Automatyczny balans bieli
Detekcja ruchu
Zoom cyfrowy do 4x 
Funkcja Mirror 
Niski pobór prądu
3-osiowa regulacja położenia kamery 
Wykonanie wewnętrzne 
Kolor obudowy: biały

System PAL

Przetwornik obrazu Przetwornik 1/3

Obiektyw 2,5mm F2.0

Efektywna ilość pixeli 756H x 504V

Rozdzielczość 700 linii TV

System skanowania Przeplot 2:1

Prędkość migawki Automatyczna

Stosunek Sygnał/Szum Ponad 47dB

Czułość 0,2 lux

Synchronizacja  Wewnętrzna

AGC 
Automatyczne I Ręczne

x4-x128
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Balans Bieli ATW I Ręczny

Sygnał Wizyjny VBS 1.0 Vp-p (75ohm)

kompensacja światła BLC

Zasilanie 12V DC, 6OmA

Dodatkowe NR, Detekcja ruchu, Mirror

Temp. pracy -20°C do +50°C

 
UTC-Kontroler (wyposażenie

dodatkowe)

 

Lokahia lub zdahia

konfiguracja kamery poprzez

menu OSD

 

Możflwa konfiguracja przez

koncentryk ub skrętkę do

300m

 
Nie wymaga dodatkowego

zasiania

 
Wykorzystuje istniejący kabe

wizyjny: kamera>rejestrator
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