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DJI PHANTOM 2

 

Cena : 3.840,06 zł
Cena promocyjna : 3.835,00 zł

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 

 Quadrocopter Phantom 2 to nowsza wersja, gotowego do lotu, wielowirnikowego multikoptera pionowego startu
firmy DJI przeznaczonego do zabawy w powietrzu jak również do filmowania z powietrza. 

Phantom 2 jest niesamowicie łatwy w pilotażu i przystosowany do podłączenia gimbala Zenmuse H3-2D DJI a jego
nadajnik został wyposażony w dźwignię umożliwiającą sterowanie gimbalem.

Zastosowana została w nim bateria o pojemności 5200mAh dzięki której będziemy mogli się cieszyć lotem do nawet
25min.

Tak jak pierwsza wersja urządzenia, Phantom 2 ma wbudowany system autopilota Naza-M + GPS, pozwalający na
stabilną i niezawodną charakterystykę lotu oraz automatyczny powrót quadrocoptera w miejsce startu w wypadku np.
utraty sygnału.

Urządzenie posiada dedykowany kontroler R/C. Parametry lotu oraz jego funkcje zostały zaprogramowane, ustawione i
dostrojone przez inżynierów DJI przed opuszczeniem fabryki, więc Phantom jest gotowy do lotu zaraz po zakupie przez
klienta. Łatwość obsługi oraz stabilność lotu sprawiają, że filmowanie z powietrza to pestka.

 

Ogólna

specyfikacja

- Gotowy do lotu, wielofunkcyjny quadrocopter

- Dostosowany do podłączenia gimbala Zenmuse H3-2D

- Precyzyjny lot i stabilny zawis

- 25min lotu

- Funkcja RTH

- Zaawansowane zarządzanie energią

- Intelligent Orientation Control (IOC)

- Łatwa wymiana baterii

- Samokontujące śmigła

- Obsługuje Video Downlink DJI
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Quadrocopter

PHANTOM 2

Waga
Dokładność lotu

Maksymalna

prędkość 

kątowa skrętu

(YAW)

Maksymalny Kąt

pochylenia (TILT)

1000g
Pionowa: 0.8m;

Pozioma: 2.5m
200°/s 35°

Max prędkość

wznoszenia/opadania

Max prędkość

lotu
Przekątna Pobór mocy

6m/s
15m/s (nie

zalecana)
350mm 5.6W

Czas lotu
Max waga

startowa

Temperatura

pracy
Obsługiwana bateria

25mins 1.3kg MAX -10°C ~ 50°C Bateria DJI

Bateria DJI
Typ Pojemność Ładowanie Rozładowywanie

3S LiPo 5200mAh, 11.1V 0? to 40? -20? to 50?

Nadajnik

2.4GHz

Częstotliwość pracy
Zasięg (teren

otwarty)

Czułość

odbiornika
Prąd pracy / Napięcie

2.4GHz ISM 1000m -97dBm 100 mA@6V

Zasilanie    

4 Baterie AA
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