Informacje o produkcie

Utworzono 08-05-2025

GIMBAL ZEN 3-3D Z GCU

Cena: 1.378,83 zt

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena : brak recenzji

Najnowszy gimbal trzyosiowy Zenmuse H4-3D przeznaczony specjalnie do kamery GoPro.

Funkcje:

* Plug and Play - Nie potrzeba dodatkowej korekty i konfiguracji parametréw, fatwy montaz.

* Kompatybilny z modutami kontroli lotéw DIl, moze ustawi¢ kat przechytu i nachylenia w zaleznosci od doktadnej kontroli, obstuguje kontrolery lotu Dil: A2, WooKong-M, Naza-M,
Phantom.

* Idealny trzyosiowy stabilizator dla Phantoma DJI, doskonale dopasowana waga, nadajnik Phantoma mozna tatwo uaktualni¢ do funkcji kontroli kadrowania bez dodatkowych

kanatéw nadajnika wystarczy kanat X1

Niezalezny modut IMU zapewnia doktadne dane i ustawienie wysoka doktadnosc¢ sterowania, bez dodatkowych instalacji i potaczenn, stabilne i niezawodne.
* Materiat ze stopu aluminium i innowacyjna konstrukcja mechaniczna sprawia, ze konstrukcja jest ekstremalnie lekka. Aluminiowa rama gwarantuje wytrzymato$¢ gimbala.

* Online upgrade - Funkcje moga by¢ tatwo uaktualnione przez Internet.

Specyfikacja techniczna:
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

Specysikacja techniczna:

0a6l 3-osiowy gimbalPrecyzyjna stabilizacjaAluminiowy korpusWbudowany modut PMUlekka wagaKompatybilny z produktami: A2, WKM, NAZA-M, NAZA-M V2
GOy ,PHANTOM 2Kompatybilny z kamerami GoPro 4 BlackTechnologia Zenmuse

Obstugiwane kamery:GoPro 4 Black
Peryferia Zasilanie:3S~6S LiPo (12V~26V)AWymagania systemowe dla Assistant Software
Windows XP SP3; Windows 7; Windows 8

Prad pracy
- Sttyczne: 400mA (@12V)
Mechaniczne i - Dynamiczne: 600mA (@12V)Zasilanie3S~6S (12V ~ 26V)Temperatura pracy
Elektryczne  -10°C ~ 50°CWaga
168g (bez kamery)Wymiary (z systemem antywibracyjnym)97mm X 95mm X 73mmWaga GCU22gWymiary GCU
42 mm X 32 mm X 9.3 mm

Doktadnos$¢ katowaTilt/Roll: 0.02°?
L Yaw: 0.03°Maksymalna predko$¢ obrotowa
Wydajnos¢ Tilt axis: 130°/sZakres obrotéw
Tilt axis control: 2130 ~ +45°

FCC (USA)Tak

Certyfikaty  CE (EU)Tak
RoHS (EU)Tak

Waga (bez GoPro Hero): 168g.

Napiecie wejsciowe: 12V ~ 26V (3S-6S)



